
Constantan® - Gespulter Draht
Constantan®-Draht (TKW ~0,00002 K?¹) — negativer Schenkel der Thermoelementtypen E/J/T &
Messgittermaterial für Dehnungsmessstreifen in der Präzisionsmesstechnik. Artikelnummer: 1000001069-
group
Product Code: CU04-WR-000150

Materialeigenschaften für Alloys

Mechanische Eigenschaften

Element Wert
Härte - Brinell 100-300

Reißdehnung( % ) 45

Elastizitätsmodul( GPa ) 162

Kerbschlagzähigkeit nach Izod( J m?¹ ) 107

Tensile strength( MPa ) 400-590

Elektrische Eigenschaften

Element Wert
Elektrischer Widerstand( µOhmcm ) 52

Temperaturkoeffizient( K?¹ ) 0.00002+/-

Thermische Eigenschaften

Element Wert
Temp. maximale d'utilisation dans l'air( C ) 500

Ausglühungspunkt( C ) 1225-1300

Wärmeleitfähigkeit( W m?¹ K?¹ ) 19.5@23°C

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient( x10?? K?¹ ) 14.9@20-100°C

Physikalische Eigenschaften

Element Wert
Density( gcm?³ ) 8.9


