
Polyimid & T2-Thermopaarlegierung
(Ni95/(Al+Mn+Si)5) - Isolierdraht - Ø 0,08mm L
0,5m
Formel: Ni95/(Al+Mn+Si) 5
Leiterdurchmesser: 0,08 mm
Isolierung: ?Polyimid
Isolationsdicke: 0,007 mm
Länge: 0,5 m
Produktform: Thermoelement (einzeln verwendbar)
UOM-Code: 538-664-30
Alter Code: NI105830
Vertriebshändler-Code: GF53866430
Artikelnummer: 1000156408
Product Code: NI10-SW-000130

Materialeigenschaften für Alloys

Magnetic Properties

Element Wert
Höchstpermeabilität 1.07

Mechanische Eigenschaften

Element Wert
Reißdehnung( % ) 44

Elastizitätsmodul( GPa ) 220

Kerbschlagzähigkeit nach Izod( J m?¹ ) 108

Tensile strength( MPa ) 550-780

Elektrische Eigenschaften

Element Wert
Elektrischer Widerstand( µOhmcm ) 29-33

Temperaturkoeffizient( K?¹ ) 0.0019



Thermische Eigenschaften

Element Wert
Temp. maximale d'utilisation dans l'air( C ) 1100

Ausglühungspunkt( C ) 1315-1390

Spezifische Wärme( J K?¹ kg?¹ ) 446@23°C

Wärmeleitfähigkeit( W m?¹ K?¹ ) 30-32@23°C

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient( x10?? K?¹ ) 16.8@20-1000°C

Physikalische Eigenschaften

Element Wert
Density( gcm?³ ) 8.5-8.7


