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Feuille d'aluminium - ép. 0,005mm 10mm x 10mm

Composition: Al

Pour centage de pureté: 99 %
Epaisseur: 0,005 mm

Cété1: 10 mm

Cotée 2: 10 mm

Numéro CAS: 7429-90-5

Code UOM: 372-111-82
Identifiant historique: A 000215
Codedistributeur: GF37211182
REF : 1000000009

Product Code: A-00-FL-000114

Propriétés des matériaux pour Metals

Atomic Properties

Element Valeur
Numéro atomique 13
Structure de cristal Face centred cubic
Structure électronique Ne 3¢ 3pt
Valences indiquées 3
Poids atomique( amu ) 26.98154
Sect. efficace d'absorp. des neutrons therm.( Barns) 0.232
Fonction de travail photo-électrique( eV ) 4.2
Rayon atomique - Goldschmidt( nm) 0.143
Potentiel d'ionisation( No./eV ) 6/ 190
Potentiel d'ionisation( No./eV ) 2/18.8
Potentiel d'ionisation( No./eV ) 1/5.99
Potentiel d'ionisation( No./eV ) 3/28.4
Potentiel d'ionisation( No./eV ) 5/ 154
Potentiel dionisation( No./eV ) 4/ 120

Propriétés mécaniques

Element Valeur
Condition du matériau Soft



Element Valeur

Condition du matériau Hard
Coefficient de Poisson 0.345
Coefficient de Poisson 0.345

Module d'élasticité cubique( GPa) 75.2
Module d'élasticité cubique( GPa) 75.2
Module de tension( GPa) 70.6
Module de tension( GPa) 70.6
Dureté - Vickers( kgf mm?2) 21
Dureté - Vickers( kgf mm?2) 35-48

Tensile strength( MPa) 50-90
Tensile strength( MPa) 130-195
Tension de fluage( MPa) Oct-35
Tension de fluage( MPa) 110-170

Propriétés électriques

Element Valeur
Résistivité( pOhmem ) 2.67@20°C
Température critique de superconductivité( K)  1.175
Coefficient de température( K?t) 0.0045@0-100°C

EMF therm. sur Pt (froid OC - chaud 100C)( mV ) 0.42
Propriétés physiques
Element Valeur
Point d'ébullition( C) 2467
Density( gcm?) 2.7@20°C

Propriétésthermiques

Element Valeur
Point de fusion( C) 660.4
Chaleur latente d'évaporation( Jg?*) 10800
Latent heat of fusion( Jg?*) 388
Chaleur spécifique( JK? kg?*) 900@25°C
Conductivité thermique( W m?2 K1) 237@0-100°C

Coefficient d'expansion thermique( x10?? K ) 23.5@0-100°C



