
Feuille de graphite flexible - ép. 0,075mm 10mm x
10mm
Qualité: Graphite flexible
Composition: C
Pourcentage de pureté: 99,8 %
Épaisseur: 0,075 mm
Côté 1: 10 mm
Côté 2: 10 mm
Numéro CAS: 7440-44-0
Code UOM: 710-697-51
Identifiant historique: C 000205
Code distributeur: GF71069751
REF : 1000036844
Product Code: C-00-FL-000105

Propriétés des matériaux pour Metals

Atomic Properties

Element Valeur
Numéro atomique 6

Structure de cristal Hexagonal/Diamond

Structure électronique He 2s² 2p²

Valences indiquées 2, 3, 4

Poids atomique( amu ) 12.011

Sect. efficace d'absorp. des neutrons therm.( Barns ) 0.0034

Fonction de travail photo-électrique( eV ) 4.8

Distribution isotopique naturelle( Mass No./% ) 12/ 98.89

Distribution isotopique naturelle( Mass No./% ) 13/ 1.11

Rayon atomique - Goldschmidt( nm ) 0.077

Potentiel d'ionisation( No./eV ) 6/ 490

Potentiel d'ionisation( No./eV ) 4/ 64.5

Potentiel d'ionisation( No./eV ) 1/ 11.26

Potentiel d'ionisation( No./eV ) 3/ 47.9

Potentiel d'ionisation( No./eV ) 2/ 24.38

Potentiel d'ionisation( No./eV ) 5/ 392



Propriétés mécaniques

Element Valeur
Hardness - Mohs 0.5-1

Hardness - Mohs 10

Condition du matériau Diamond

Condition du matériau Graphite

Module d'élasticité cubique( GPa ) 33

Module d'élasticité cubique( GPa ) 542

Module de tension( GPa ) 4.8

Propriétés électriques

Element Valeur
Résistivité( µOhmcm ) 1375@0°C

EMF therm. sur Pt (froid 0C - chaud 100C)( mV ) 0.7

Propriétés physiques

Element Valeur
Point d'ébullition( C ) 5000

Density( gcm?³ ) 2.25@20°C

Propriétés thermiques

Element Valeur
Point de fusion( C ) 3650

Chaleur spécifique( J K?¹ kg?¹ ) 712@25°C

Conductivité thermique( W m?¹ K?¹ ) 80-240@0-100°C

Coefficient d'expansion thermique( x10?? K?¹ ) 0.6-4.3@0-100°C


